
SPANDILETAME
vigneti e frutteti



Spandiletame vigneti e frutteti
autocaricante

JOLLY

Caratteristiche:
La macchina agricola JOLLY spandiletame autocaricante è stata creata per risolvere i problemi di spazio e tempo di 
lavorazione con pochissimo capitale impegnato e con minor usura.
La tecnologia con cui è stata costruita permette di compiere tutte quelle operazioni (caricamento in spazi angusti, 
spandimento laterale e mirato,  ridotto a spazi ben delimitati), che solamente sarebbero permesse solo con intervento 
manuale.

Dotazioni di base:
• Funzionamento completamente idraulico
• Adatto a tutti i tipi di materiale
• Spandimento laterale
• Velocità della coclea regolabile 
  idraulicamente
• Zincatura

JOLLY 40 A/B



JOLLY 40/S:
Ideale per spandimento di segatura 
e paglia tritata, indicato per il 
rifacimento della lettiera degli animali.



Spandiletame vigneti e fruttetiJOLLY

JOLLY 40 F/FP:
ideale per spandimento
di letame fresco con molta paglia.



Dati Tecnici
Technical Data

Technische Angaben
Donnes Techniques

Dimensioni Vasca
Load Compartment 

Dimensions
Laderaumabmessungen

Dimensions du 
Compartiment de Charge

Ingombro massimo 
esterno

Exterior Breadth
Aubenbreite Rader
Lageur Exterieure

Capacità a pieno carico
Full Load Capacity
Vollbegehbarkeit

Capacité de charge complète

Lunghezza di Spandimento
Spreading Length

Streuweite
Longueur Epandage

JOLLY 40/A 1,10 x 0,90 x h.1,15 m 1,60 m 1,00 mc 2,50 m

JOLLY 40/B 0,87 x 0,90 x h.1,15 m 1,35 m 0,80 mc 2,50 m

JOLLY 40
SEGATURA

1,60 x 1,00 x h. 1,66 m 1,70 m 2,00 mc 2,00 m

JOLLY 40/F 1,10 x 0,90 x h. 1,15 m 1,60 m 1,00 mc 2,00 m

JOLLY 40/FP 0,75 x 0,90 x h. 1,15 m 1,10 m 0,70 mc 1,50 m

DATI TECNICI



Spandiletame vigneti e fruttetiREN FRUT

Caratteristiche:
Lo spandiletame REN FRUT è stato studiato e creato appositamente per soddisfare le esigenze di chi lavora in vigneti 
e frutteti. La sua forma arrotondata permette ai rami di scivolare e di non spezzarsi. Grazie ad un convogliatore si può 
scegliere fra sfruttare tutta la lunghezza dello spandimento (circa 5 m.) o di localizzare il prodotto ai piedi della pianta, 
senza mai sporcare il fogliame.

A richiesta:
• Timone sterzante idraulico
• Timone sterzante meccanico
• Convogliatore esterno idraulico
• Pneumatici nuovi 400/60 15.6
• Paratoia interna idraulica a ghigliottina
• Paratoia interna idraulica a braccio

Dotazioni di base:
• Zincatura cassone
• Traino continuo idraulico con valvola di regolazione della velocità
• Pianale liscio, senza guide
• Convogliatore esterno meccanico
• Omologazione stradale 40 q.li pieno carico, con frenatura idraulica
• Tendi-catena meccanico esterno



Coclea per frantumazione e ventola orizzontale



Traino idraulico con valvola di regolazione della velocitàConvogliatore meccanico

Dati Tecnici
Technical Data

Technische Angaben
Donnes Techniques

Dimensioni Pianale 
Size Loading Floor

Laderaumabmessungen
Ètage Surface de 

Chargement

Ingombro max esterno
Exterior Breadth

Aubenbreite Rader
Lageur Exterieure

N. Catene 
N. Chains
N. Ketten

N. Chaînes

Pneumatici
Tires

Bereifung
Pneus

Capacità a pieno carico
Full Load Capacity
Vollbegehbarkeit

Capacité de charge 
complète

RENFRUT 
R302/G

4,00 x 1,00 x h.1,00 m 1,70 m 2
11.5/80
10.0/75

400/60 15.6
4,00 mc

RENFRUT 
R302/M

3,00 x 1,00 x h.1,00 m 1,70 m 2
11.5/80
10.0/75

400/60 15.6
3,00 mc

RENFRUT 
R302/P

2,50 x 0,85 x h.1,00 m 1,50 m 2
11.5/80
10.0/75

400/60 15.6
2,50 mc

Spandiletame vigneti e fruttetiREN FRUT

Timone sterzante idraulicoTimone sterzante meccanico



Dotazioni di base:
• Traino continuo idraulico, con valvola di regolazione della velocità.
• Bandinelle meccaniche per regolazione larghezza di spandimento.
• Protezione antiinfortunistica dei rulli meccanica.
• Cardano
• Tendi-catena meccanico esterno
• Pianale liscio senza guide
• Omologazione stradale 40 q.li pieno carico con frenatura idraulica

A Richiesta:
• Zincatura cassone.
• Timone sterzante meccanico o idraulico.
• Bandinelle idrauliche per regolazione 
   larghezza spandimento
• Paratoia interna idraulica
• Pneumatici 400/60 15.6

Spandiletame vigneti e fruttetiRP 301

Zincatura

Caratteristiche:
Spandiletame per vigneti e frutteti a spandimento posteriore a 2 rulli verticali o orizzontali.



Rulli orizzontali

Rulli verticali

Spandiletame vigneti e fruttetiRP 301



Dati Tecnici
Technical Data

Technische Angaben
Donnes Techniques

Dimensioni Pianale 
Size Loading Floor

Laderaumabmessungen
Ètage Surface de 

Chargement

Ingombro max esterno
Exterior Breadth

Aubenbreite Rader
Lageur Exterieure

N. Catene 
N. Chains
N. Ketten

N. Chaînes

Pneumatici
Tires

Bereifung
Pneus

Capacità a pieno carico
Full Load Capacity
Vollbegehbarkeit

Capacité de charge 
complète

RP301 3,50 x 1,00 x h.1,00 m 1,70 m 2
11.5/80
10.0/75

400/60 15.6
3,50 mc

RP301/P 3,00 x 1,00 x h.1,00 m 1,60 m 2
11.5/80
10.0/75

400/60 15.6
3,00 mc

DATI
TECNICI Spandiletame vigneti e frutteti



REN MARK di FONTANA E GENITONI snc 
Via G. DI VITTORIO, 20/A 
42020 SAN POLO D’ENZA (RE)
Telefono 0522 87.30.05  Fax 0522 24.16.95  
www.renmark.it - info@renmark.it

I dati di prodotto contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche senza preavviso da parte del Costruttore.  Disegni e fotografie 
possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra Rete di Vendita. 
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