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R501

• Pianale di scorrimento delle catene liscio senza guide
• Avanzamento catene con traino continuo idraulico 
  e valvole di regolazione della velocità
• Scatola a bagno d’olio per movimento ventola
• Ventola rinforzata con pale in tubolare
• Tendi catena meccanico esterno

• Tendi catena idraulico automatico
• Sportellino laterale idraulico
• Paratoia interna idraulica
• Doppio fondo in assi 
  in plastica estraibile

• Piede di appoggio meccanico
• Omologazione 50 q.li con frenatura meccanica
• Cardano

• Piede di appoggio idraulico
• Frenatura idraulica 
  a distributore o a pedale
• Ventolino laterale idraulico
• Pneumatici 500/60 22,5
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DOTAZIONI DI BASE: A RICHIESTA:
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R141/142

• Pianale di scorrimento delle catene in acciaio 
  liscio senza guide
• Avanzamento catene con traino continuo idraulico 
  e valvola di regolazione della velocità
• Scatola a bagno d’olio per movimento ventola
• Ventola rinforzata con pale in tubolare

• Applicazione sistema SPM  senza catene
• Sospensione bilanciata con semi 
  assi posteriori autosterzanti
• Bilanciere con assale posteriore
  sterzante e bloccaggio idraulico
• Ventolino laterale idraulico 
• Sportellino laterale idraulico

• Tendi catena idraulico automatico 
• Piede di appoggio idraulico
• Cardano
• Omologazione con frenatura pneumatica
• Sospensione bilanciata con semi assi fissi

• Omologazione stradale 
  con frenatura idraulica
• Paratoia interna idraulica
• Sportellino laterale idraulico
• Doppio fondo in assi 
  in plastica estraibile 
• Pneumatici 500/60 22,5
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DOTAZIONI DI BASE: A RICHIESTA:
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Interno SPM

Traino idraulico

Paratoia interna idraulicaTendicatena idraulico automatico Sportellino laterale idraulico

Ventola rinforzata con pale in tubolare

Sospensione bilanciata 
con semi assi posteriori 
autosterzanti.

Doppio fondo in assi in plastica estraibile

Sospensione bilanciata con semi 
assi fissi.

PARTICOLARI

Sp
an

di
le

ta
m

e 
A

N
TE

RI
O

RI

Ventolino laterale idraulico 
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Dati Tecnici Doppio Asse
Technical Data Dual Axis

Technische Angaben Zweiachsige
Donnes Techniques Deux Axes

Dimensioni Pianale 
Size Loading Floor

Laderaumabmessungen
Ètage Surface de Chargement

Pneumatici
Tires

Bereifung
Pneus

Capacità a pieno carico
Full Load Capacity
Vollbegehbarkeit

Capacité de charge complète

N. Catene 
N. Chains
N. Ketten

N. Chaînes

N. Ruote
N. Wheels
N. Räder
N. Roues

NG140 6,00 x 1,50 x h.1,30 m
425/65 R22.5
385/65 R22.5 
500/60 R22.5

14 MC 3 4

NG200 7,00 x 1,50 x h.1,50 m
425/65 R22.5
495/65 R22.5 
500/60 R22.5

17 MC 3 6

Serie NG

Serie R

DATI TECNICISpandiletame anteriori

Dati Tecnici Monoasse
Technical Data Single axle

Technische Angaben Einachser
Donnes Techniques Essieu Simple

Dimensioni Pianale 
Size Loading Floor

Laderaumabmessungen
Ètage Surface de Chargement

Pneumatici
Tires

Bereifung
Pneus

Capacità a pieno carico
Full Load Capacity
Vollbegehbarkeit

Capacité de charge complète

N. Catene 
N. Chains
N. Ketten

N. Chaînes

Diametro della Ventola
Diameter of the Fan

Durchmesser des Lüfter
Diamètre du Ventilateur

R501
MONOASSE

4,50 x 1,30 x h.1,30 m

14.00.20
385/65 R22.5
425/65 R22.5 
500/60 R22.5

8 MC 3 1,70 m

R142
DOPPIO ASSE

5,50 x 1,30 x h.1,30 m
425/65 R22.5
385/65 R22.5 
500/60 R22.5

12 MC 3 1,70 m

R141
DOPPIOASSE

6,00 x 1,30 x h.1,30 m
425/65 R22.5
385/65 R22.5
500/60 22.5  

14 MC 3 1,70 m
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RP80
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• Avanzamento catene con traino continuo idraulico 
  e valvola di regolazione della velocità
• Pianale di scorrimento delle catene liscio 
  senza guide
• Tendi catena meccanico esterno
• Trasmissione ai rulli con ruota libera e bullone di sicurezza

• Paratoia interna idraulica
• Tendi catena idraulico automatico
• Pneumatici 500/60 R22,5

• Coltelli su rulli in acciaio avvitati intercambiabili
• Piede di appoggio idraulico
• Paratoia esterna idraulica per protezione rulli
• Omologazione 60 q.li pieno carico 
   con frenatura idraulica
• Cardano

DOTAZIONI DI BASE: A RICHIESTA:
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RP141

• Avanzamento catene con traino continuo idraulico 
 e valvola di regolazione della velocità
• Tendi catena idraulico automatico
• Pianale di scorrimento delle catene liscio 
 in acciaio aisi 430
• Piede di appoggio idraulico
• Cardano

• Paratoia interna idraulica
• Omologazione stradale 
 con frenatura idraulica

• Paratoia esterna idraulica per protezione rulli
• Trasmissione ai rulli con ruota libera e bullone
 di sicurezza
• Coltelli su rulli in acciaio avvitati intercambiabili
• Sospensione bilanciata con semi assi fissi
• Omologazione stradale con frenatura pneumatica

• Sospensione tandem con 
  balestra parabolica e 
  assale posteriore sterzante
• Applicazione sistema spm
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DOTAZIONI DI BASE: A RICHIESTA:
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RP141SPM

• Avanzamento del prodotto tramite pianale 
 e sponda mobile senza catene 
•  Paratoia esterna idraulica antinfortunistica 
 con protezione rulli 
• Paratoia interna idraulica
• Trasmissione ai rulli  con ruota libera e bullone di sicurezza
• Coltelli sui rulli in acciaio avvitati intercambiabili

• Pneumatici 500/60 R22,5
• Paratoia interna idraulica
• Fornitura doppio portellone 

•  Omologazione stradale con frenatura pneumatica
•  Cardano
•  Cassone a tenuta 
•  Piede d’appoggio idraulico
•  Sospensione con balestra parabolica 
 con assale posteriore sterzante
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DOTAZIONI DI BASE:
A RICHIESTA:
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• Avanzamento del prodotto tramite 
 pianale e sponda mobile
• Struttura in domex
• Pianale di scorrimento in ardox
• Cassone a tenuta
• Paratoia interna idraulica ZINCATA 
 per contenimento e dosaggio materiale
• Paratoia esterna anti-infortunistica idraulica per protezione rulli,  
 ZINCATA, indipendente dalla paratoia interna

• Apparecchiatura removibile con fornitura doppio portellone  
 per versione dumper
• Apparecchiatura sollevabile tramite pistoni
• Sovrasponde solo per versione Dumper
• Correttore di frenata
• Correttore di sterzata
• Sospensione modulare idraulica

• Piede di appoggio idraulico
• Trasmissione ai rulli con ruota libera
 e bullone di sicurezza
• Coltelli su rulli in acciaio avvitati intercambiabili
• SOSPENSIONE TANDEM CON BALESTRE PARABOLICHE, 
 ASSALE POSTERIORE STERZANTE. 
 ASSALE 10 FORI Q. 120 – FRENO 406 X 120
• Omologazione stradale con frenatura pneumatica
• Cardano

RPS140SPM
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DOTAZIONI DI BASE:

A RICHIESTA:
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RP201/202SPM
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• Avanzamento del prodotto tramite PIANALE 
 E SPONDA MOBILE
• STRUTTURA IN DOMEX
• PIANALE DI SCORRIMENTO IN ARDOX
• Cassone a tenuta
• Paratoia interna idraulica 
 per contenimento e dosaggio materiale
• Paratoia esterna anti-infortunistica idraulica per 
 protezione rulli, indipendente dalla paratoia interna

• Apparecchiatura removibile con fornitura DOPPIO PORTELLONE 
 PER VERSIONE DUMPER
• Apparecchiatura sollevabile tramite pistoni
• Sovrasponde solo per Versione Dumper
• SOSPENSIONE MODULARE IDRAULICA 
• Correttore di frenata
• Correttore di sterzata

• Piede di appoggio idraulico
• Trasmissione ai rulli con ruota libera 
 e bullone di sicurezza
• Coltelli su rulli in acciaio avvitati intercambiabili
• TRIDEM “HEAVY DUTY” CON BALESTRA PARABOLICA 
 ASSALE ANTERIORE E POSTERIORE STERZANTE. 
 10 FORI – Q. 150 – FRENO 420 X 180
• Omologazione stradale con frenatura pneumatica
• Cardano

DOTAZIONI DI BASE:

A RICHIESTA:
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RP141SPM

RPS140SPM

PARTICOLARI
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Pianale liscio senza guide
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Sospensione modulare idraulica a ruote indipendenti.

Tridem Heavy Duty

Distributore elettroidraulico

Occhione imbullonato

Doppio portellone per RP141

PARTICOLARI
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Rulli orizzontali più piattelliRulli verticali
per RP80 - RP141

Rulli verticali
per RPS140 - RP201SPM - RP202SPM
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Dati Tecnici
Technical Data

Technische Angaben
Donnes Techniques

Dimensioni Pianale 
Size Loading Floor

Laderaumabmessungen
Ètage Surface de Chargement

Pneumatici 
Tires 

Bereifung
Pneus

Capacità a pieno carico
Full Load Capacity
Vollbegehbarkeit

Capacité de charge complète

N. Ruote
N. Wheels
N. Räder
N. Roues

RPS140SPM 5,50 x 2,20 x h.1,70 m

560/60 R22.5
550/45 R22.5
445/65 R22.5 
500/60 22.5 

495/45 R22.5

20 MC 4

RP201SPM 6,30 x 2,20 x h.1,70 m

560/60 R22.5 
550/45 R22.5
500/60 R22.5 
495/45 R22.5

25 MC 6

RP202SPM 7,50 x 2,20 x h.1,70 m

600/50 R22.5 
560/60 R22.5 
550/45 R22.5 
500/60 22.5 

495/45 R22.5

29 MC 6

Serie SPM senza catene

DATI TECNICI Spandiletame posteriori

Dati Tecnici
Technical Data

Technische Angaben
Donnes Techniques

Dimensioni Pianale 
Size Loading Floor

Laderaumabmessungen
Ètage Surface de Chargement

Pneumatici 
Tires 

Bereifung
Pneus

Capacità a pieno carico
Full Load Capacity
Vollbegehbarkeit

Capacité de charge complète

N. Catene 
N. Chains
N. Ketten

N. Chaînes

N. Ruote
N. Wheels
N. Räder
N. Roues

RP80
Frenatura idraulica

4,50 x 1,40 x h.1,30 m 
425/65 R22.5 
385/65 R22.5
500/60 R22.5

9 MC 3 2

RP141H 
Ruote esterne 

Frenatura idraulica
6,00 x 1,40 x h.1,30 m 

425/65 G20 
385/65 R22.5
500/60 R22.5

12 MC 3 4

RP141
Ruote esterne 

Frenatura pneumatica

RP141SPM
Ruote esterne 

Frenatura pneumatica
6,00 x 1,55 x h.1,50 m 

425/65 G20 
385/65 R22.5
500/60 R22.5

17 MC 4

Serie RP
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